
46

2
BTVC

NH-00  |  185 mm

Dimensions / Rysunki wymiarowe

Depth/Głębokość 00 Depth/Głębokość 2

BTVC-DT 1 HANDLE / BTVC-DT Z JEDNĄ DŹWIGNIĄ

Depth/Głębokość 00 Depth/Głębokość 2

3 Pole vertical design fuse switches, 185 mm busbar spacing
Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, na rozstaw mostu szynowego 185 mm 
(BTVC/BTVC-DT)

A 160
443 Type / Typ

208 253
192
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147

12150
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4
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18

5
18

5
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39
39

14

15

20 33.5 33.5
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5
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5
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2.

5
18

5
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5
19

1

39
39
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20 33.5 33.5
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2.

5
18

5
18

5
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1

39
39

14

15

20 33.5 33.5

142

346 391

187
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10 IEC / EN 60947
Type 
/ Typ  

BTVC / BTVC-DT

Type / Typ 453 
(100 mm)

Type / Typ 443
(185 mm)

Electrical 
characteristics

Parametry
elektryczne

Rated operational voltage
Znamionowe napięcie robocze (łączeniowe)

Ue (V) AC 500 AC 690 AC 400 AC 500 AC 690

Rated operational current
Znamionowy prąd roboczy (łączeniowy)

Ie (A) 160 100 160 160 160

Conventional free air thermal current with fuses 
Konw. prąd cieplny aparatu z wkładkami topikowymi 

(na wolnym powietrzu)
Ith (A) 160 100 160 160 160

Conventional free air thermal current with solid links 
Konw. prąd cieplny aparatu ze zworami nożowymi (na 

wolnym powietrzu)
Ith (A) 210

Rated frequency 
Częstotliwość znamionowa

(Hz) 50

Rated insulation voltage
Napięcie probiercze

Ui (V) 1000

Rated conditional short-circuit current
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

(kAeff) 120

Utilization category
Kategoria użytkowa

-- AC-22B AC-23B AC-22B

Rated making capacity 
Znamionowa zdolność załączania

(A) 480 300 1600 480 300

Rated breaking capacity 
Znamionowa zdolność wyłączania

(A) 480 300 1280 480 300

Rated impulse withstand voltage
Znamionowe napięcie udarowe

Uimp (kV) 8

Operating cycles with current
Trwałość łączeniowa (z obciążeniem)

-- 200

Total power loss at Ith (without fuse)
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładek)

Pv (W) 20 13 22 22 22

Mechanical 
characteristics

Parametry
mechaniczne

Weight
Waga

(kg) 1,520 2,260

Busbar distance
Rozstaw mostu szynowego

(mm) 100 185

Panel front opening    
Odstęp między osłonami czołowymi w rozdzielnicy 

(mm) 600/650

Operating cycles without current
Trwałość mechaniczna

-- 1400 1700 1400 1400 1700

Fuse links
Wkładki

topikowe

Size to IEC / EN 60269
Rozmiar zgodnie z IEC / EN 60269

-- 000/00

Max. rated current (gL/gG)
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)

In  (A) 160 100 160 160 160

Max. permis. power loss per fuse-link
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce

Pv (W) 12 12 12 12 12

3 Pole vertical design fuse switches, 100-185 busbar spacing
Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, na rozstaw mostu szynowego 100-185 
(BTVC)

A 160
453  443 Type / TypNH-00  |  100-185 mm



177

10IEC / EN 60947
Type / Typ  

BTVC / BTVC-DT

Type / Typ 453 
(100 mm)

Type / Typ 443
(185 mm)

Terminals 
Zaciski 

odpływowe

Bolt terminal  
Zacisk śrubowy

Diameter 
Gwint metryczny

-- M8 M8

Cable lug (S/DIN 46235)
Końcówka kablowa (S/DIN 

46235)
(mm2) 10-95 10-120

Torque 
Moment dokręcania

(Nm) 12

Prism terminal 
Zaciski pryzmowe

Terminal cross section 
Zakres przekrojów

(mm2) 16-70

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 2.5

V-terminal 
V-Klema

Terminal cross section 
Zakres przekrojów

(mm2) -- 10-150

Torque 
Moment dokręcania

(Nm) -- 20

Bimetallic terminal 
Zacisk szczękowy

Terminal cross section 
Zakres przekrojów

(mm2) 6-70

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 2,5

Protection degree 
Stopień ochrony

Front operated switchgear fitted  
Od czoła aparatu zabudowanego w rozdzielnicy

-- IP30

Operating 
Conditions 

Warunki pracy

Ambient temperature 
Temperatura otoczenia

(˚C) -25 to / do +55 

Rated operating mode 
Znamionowy rodzaj pracy

--
continuous operation

praca ciągła

Actuation 
Przełączanie

--
dependant manual operation 

ręczne, napęd zależny

Altitude 
Maksymalna wysokość montażowa

(m) up to / do 2000

Pollution degree 
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia

-- 3

Overvoltage category 
Kategoria przepięciowa

-- III

3 Pole vertical design fuse switches, 100-185 busbar spacing
Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, na rozstaw mostu szynowego 100-185 

(BTVC/BTVC-DT)

A 160
453  443 Type / Typ NH-00  |  100-185 mm
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10
IEC / EN 60947-3

Type 
/ Typ  

BTVC / BTVC-DT  Type / Typ 438

250 A 400 A 630 A

Electrical 
characteristics

Parametry
elektryczne

Rated operational voltage
Znamionowe napięcie robocze (łączeniowe)

Ue (V)
AC 
400

AC 
500

AC 
690

AC 
400

AC 
500

AC 
690

AC 
400

AC
500

AC
690

Rated operational current
Znamionowy prąd roboczy (łączeniowy)

Ie (A) 250 400 630

Conventional free air thermal current with fuses 
Konw. prąd cieplny aparatu z wkładkami topikowymi 

(na wolnym powietrzu)
Ith (A) 250 400 630

Conventional free air thermal current with solid links 
Konw. prąd cieplny aparatu ze zworami nożowymi 

(na wolnym powietrzu)
Ith (A) 400 510 800

Rated frequency 
Częstotliwość znamionowa

(Hz) 40-60

Rated insulation voltage
Napięcie probiercze

Ui (V) 1000

Rated conditional short-circuit current
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

(kAeff) 120

Utilization category
Kategoria użytkowa

--
AC-
23B

AC-
22B

AC-
23B

AC-
22B

AC-
23B

AC-
22B

Rated making capacity 
Znamionowa zdolność załączania

(A) 2500 750 4000 1200 6300 1890

Rated breaking capacity 
Znamionowa zdolność wyłączania

(A) 2000 750 3200 1200 5040 1890

Rated impulse withstand voltage
Znamionowe napięcie udarowe

Uimp 
(kV)

20

Operating cycles with current
Trwałość łączeniowa (z obciążeniem)

-- 200

Total power loss at Ith (without fuse)
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładek)

Pv (W) 25 52 120

Mechanical 
characteristics

Parametry
mechaniczne

Weight
Waga

(kg) 4,250 4,750 5,600

Busbar distance
Rozstaw mostu szynowego

(mm) 185/210

Panel front opening   
Odstęp między osłonami czołowymi w rozdzielnicy

(mm) 600/650

Operating cycles without current
Trwałość mechaniczna

-- 1400 800 800 1400 800

Fuse links
Wkładki

topikowe

Size to IEC / EN 60269
Rozmiar zgodnie z IEC / EN 60269

-- 1 2 3

Max. rated current (gL/gG)
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)

In  (A) 250 250 200 400 400 315 630 630 500

Max. permis. power loss per fuse-link
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce

Pv (W) 23 34 48

3 Pole vertical design fuse switches, 185-210 busbar spacing
Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, na rozstaw mostu szynowego 185-210
(BTVC/BTVC-DT)

A 250  400  630
438 Type / TypNH-1/2/3  |  185/210 mm
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10
IEC / EN 60947-3

Type / 
Typ  

BTVC / BTVC-DT  Type / Typ 438

250 A 400 A 630 A

Terminals
Zaciski 

odpływowe

Bolt terminal
Zacisk śrubowy

Diameter
Gwint metryczny

-- M10/M12

Cable lug (S/DIN 46235)
Końcówka kablowa (S/

DIN 46235)
(mm2) 2x25-300

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 32

V-terminal
V-Klema

Terminal cross section
Zakres przekrojów

(mm2) 25-300

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 30

Bimetallic terminal
Zacisk szczękowy

Terminal cross section
Zakres przekrojów

(mm2) 35-185

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 32

Protection 
degree

Stopień ochrony

Front operated switchgear fitted
Od czoła aparatu zabudowanego w rozdzielnicy

-- IP30

Operating 
Conditions

Warunki pracy

Ambient temperature
Temperatura otoczenia

(˚C) -25 to/do +55 

Rated operating mode
Znamionowy rodzaj pracy

--
continuous operation

praca ciągła

Actuation
Przełączanie

--
dependant manual operation 

ręczne, napęd zależny

Altitude
Maksymalna wysokość montażowa

(m)
up to 2000

do 2000

Pollution degree
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia

-- 3

Overvoltage category
Kategoria przepięciowa

-- IV

3 Pole vertical design fuse switches, 185-210 busbar spacing
Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, na rozstaw mostu szynowego 185-210

(BTVC/BTVC-DT)

A 250  400  630
438 Type / Typ NH-1/2/3  |  185/210 mm
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10
IEC / EN 60947-3

Type / 
Typ  

BTVC-D Type / Typ 438

910 A 800 A 1260 A

Electrical 
characteristics

Parametry
elektryczne

Rated operational voltage
Znamionowe napięcie robocze (łączeniowe)

Ue (V) AC 400 AC 500 AC 690 AC 500 AC 690

Rated operational current
Znamionowy prąd roboczy (łączeniowy)

Ie (A) 910 800 630 1260 1000

Conventional free air thermal current with fuses
Konw. prąd cieplny aparatu z wkładkami topikowymi (na 

wolnym powietrzu)
Ith (A) 910 800 630 1260 1000

Conventional free air thermal current with solid links
Konw. prąd cieplny aparatu ze zworami nożowymi (na 

wolnym powietrzu)
Ith (A) 1250 960 750 1500 1200

Rated frequency
Częstotliwość znamionowa

(Hz) 50 40-60

Rated insulation voltage
Napięcie probiercze

Ui (V) 1000 1000

Rated conditional short-circuit current
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

(kAeff) 50 80

Utilization category
Kategoria użytkowa

-- AC-22B AC-22B AC-21B AC-21B AC-20B

Rated making capacity
Znamionowa zdolność załączania

(A) 2730 2400 945 2400 --

Rated breaking capacity
Znamionowa zdolność wyłączania

(A) 2730 2400 945 2400 --

Rated impulse withstand voltage
Znamionowe napięcie udarowe

Uimp (kV) 20 20 20

Operating cycles with current
Trwałość łączeniowa (z obciążeniem)

-- 100 100 --

Total power loss at Ith (without fuse)
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładek)

Pv (W) 200 110 70 200 130

Mechanical 
characteristics

Parametry
mechaniczne

Weight
Waga

(kg) 12,974 14,536 15,722

Busbar distance
Rozstaw mostu szynowegov

(mm) 185 185

Panel front opening    
Odstęp między osłonami czołowymi w rozdzielnicy  

(mm) 600/650

Operating cycles without current
Trwałość mechaniczna

-- 500

Fuse links
Wkładki

topikowe

Size to IEC / EN 60269
Rozmiar zgodnie z IEC / EN 60269

-- 3 2 3

Max. rated current (gL/gG)
Maksymalny prąd znamionowy (gL/gG)

In  (A)
630 kVA 
/ 910 A 

(gTr)
400 315 630 500

Max. permis. power loss per fuse-link
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce

Pv (W) 70 34 45 48 60

3 Pole vertical design (double) fuse switches (BTVC-D)
Trójbiegunowe podwójne rozłączniki bezpiecznikowe listwowe (BTVC-D)

A 910  800  1260
438 Type / TypNH-2/3  |  185 mm



181

10
IEC / EN 60947-3

Type / 
Typ  

BTVC-D Type / Typ 438

910 A 800 A 1260 A

Terminals
Zaciski 

odpływowe

Bolt terminal 
Zacisk śrubowy

Diameter
Gwint metryczny

- M12 M12

Cable lug (S/DIN 46235)
Końcówka kablowa (S/

DIN 46235)
(mm2) 2x95-300 3x95-300

Torque
Moment dokręcania

(Nm) 32 32

Protection degree
Stopień ochrony

Front operated switchgear fitted
Od czoła aparatu zabudowanego w rozdzielnicy

-- IP30

Operating 
Conditions

Warunki pracy

Ambient temperature
Temperatura otoczenia

(˚C) -25 to/do +55 

Rated operating mode
Znamionowy rodzaj pracy

--
continuous operation

praca ciągła

Actuation
Przełączanie

--
dependant manual operation 

ręczne, napęd zależny

Altitude
Maksymalna wysokość montażowa

(m)
up to 2000

do 2000

Pollution degree
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia

-- 3

Overvoltage category
Kategoria przepięciowa

-- IV

3 Pole vertical design (double) fuse switches (BTVC-D)
Trójbiegunowe podwójne rozłączniki bezpiecznikowe listwowe (BTVC-D)

A 910  800  1260
438 Type / Typ NH-2/3  |  185 mm
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10
IEC / EN 60947-3

Type / 
Typ  

BTVC / BTVC-DS  Type / Typ 438

400 A  630 A 1000 A 2000 A

Electrical 
characteristics

Parametry
elektryczne

Rated operational voltage
Znamionowe napięcie robocze (łączeniowe)

Ue (V)
AC

500 / 690
AC
400

AC 
500

AC 
690

AC
500 / 690

Rated operational current
Znamionowy prąd roboczy (łączeniowy)

Ie (A) 400 630 1000 2000

Conventional free air thermal current with solid 
links 

Konw. prąd cieplny aparatu ze zworami 
nożowymi (na wolnym powietrzu)

Ith (A) 400 630 1000 2000

Rated frequency
Częstotliwość znamionowa

(Hz) 40 - 60

Rated insulation voltage
Napięcie probiercze

Ui (V) 1000

Rated short-time withstandcurrent (1sec)
Znamionowy prąd zwarcia (1 sek.)

(kAeff) 15* (1) 11* (1) 11* (2)

Utilization category
Kategoria użytkowa

--
AC-
20B

AC-
20B

AC-
23B

AC-
22B

AC-20B

Rated making capacity
Znamionowa zdolność załączania

(A) - - 10000 3000 -

Rated breaking capacity
Znamionowa zdolność wyłączania

(A) - - 8000 3000 -

Rated impulse withstand voltage
Znamionowe napięcie udarowe

Uimp (kV) 20

Total power loss at Ith (without fuse)
Całkowita strata mocy przy Ith (bez wkładek)

Pv (W) 52 98 280 600

Mechanical 
characteristics

Parametry
mechaniczne

Weight
Waga

(kg) 4,750 5,750 8,750 20,010

Busbar distance
Rozstaw mostu szynowego

(mm) 185

Panel front opening   
Odstęp między osłonami czołowymi w rozdzie-

lnicy
(mm) 600/650

Fuse links
Wkładka

Size to IEC / EN 60269 
Rozmiar zgodnie z IEC EN 60269

-- 2 3

Max. rated current
Maksymalny prąd znamionowy

In  (A) 400 630 1000

3 Pole vertical design disconnectors (BTVC-S / BTVC-DS)
Trójbiegunowe rozłączniki izolacyjne listwowe (BTVC-S / BTVC-DS)

*(1) 25 kA /1s - 1000 A with special accesory / *(1) 25 kA /1s – 1000 A z dodatkowymi akcesoriami
*(2) 31 kA /3s - 2000 A with special accesory / *(2) 31 kA / 3s -2000 A z dodatkowymi akcesoriami

A 400  630  1000  2000
438 Type / Typ

NH-2/3  |  185 mm
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10
IEC / EN 60947-3

Type / 
Typ  

BTVC / BTVC-DS  Type / Typ 438

400 A  630 A 1000 A 2000 A

Terminals
Zaciski 

odpływowe

Bolt terminal
Zacisk śrubowy

Diameter 
Gwint metryczny

-- M10/M12 M12

Cable lug (S/DIN 46235)
Końcówka kablowa (S/

DIN 46235)
(mm2) 2x25-300 2x95-300 4x95-300

Torque 
Moment dokręcania

(Nm) 32

Protection degree
Stopień ochrony

Front operated switchgear fitted
Od czoła aparatu zabudowanego w rozdzielnicy

-- IP30

Operating 
Conditions

Warunki pracy

Ambient temperature
Temperatura otoczenia

(˚C) -25 to/do +55

Rated operating mode
Znamionowy rodzaj pracy

--
continuous operation

praca ciągła

Actuation
Przełączanie

--
dependant manual operation 

ręczne, napęd zależny

Altitude
Maksymalna wysokość montażowa

(m) up to 2000 / do 2000

Pollution degree
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia

-- 3

Overvoltage category
Kategoria przepięciowa

-- IV

3 Pole vertical design disconnectors (BTVC-S / BTVC-DS)
Trójbiegunowe rozłączniki izolacyjne listwowe (BTVC-S / BTVC-DS)

A 400  630  1000  2000
438 Type / Typ

NH-1/2/3  |  185 mm


